MOS场效应晶体管使用注意事项

　　MOS场效应晶体管在使用时应注意分类，不能随意互换。MOS场效应晶体管由于输入阻抗高（包括MOS集成电路）极易被静电击穿，使用时应注意以下规则： 

　　1.MOS器件出厂时通常装在黑色的导电泡沫塑料袋中，切勿自行随便拿个塑料袋装。也可用细铜线把各个引脚连接在一起，或用锡纸包装。 

　　2.取出的MOS器件不能在塑料板上滑动，应用金属盘来盛放待用器件。 

　　3.焊接用的电烙铁必须良好接地。 

　　4.在焊接前应把电路板的电源线与地线短接，再MOS器件焊接完成后在分开。 

　　5.MOS器件各引脚的焊接顺序是漏极、源极、栅极。拆机时顺序相反。 

　　6.电路板在装机之前，要用接地的线夹子去碰一下机器的各接线端子，再把电路板接上去。 

　　7.MOS场效应晶体管的栅极在允许条件下，最好接入保护二极管。在检修电路时应注意查证原有的保护二极管是否损坏。 

　　场效应晶体管的好坏的判断 

   “先用MF10型万用表R*100KΩ挡（内置有15V电池），把负表笔（黑）接栅极（G），正表笔（红）接源极（S）。给栅、源极之间充电，此时万用表指针有轻微偏转。再该用万用表R*1Ω挡，将负表笔接漏极（D），正表笔接源极（S），万用表指示值若为几欧姆，则说明场效应管是好的。”

